Plataformas pantograficas elétricas ANSI A92.20, CSA B354.6

Genie® GS™-4046

Especificacoes

Modelos GS-4046 l! \ p
Medidas us Metric

Altura max. de trabalho - interna® 45ft 2in 13.94m

Altura max. de trabalho - externa® 291t 9.00m

O Altura max. da plataforma - interna 391t 2in 11.94m

O Altura max. da plataforma - externa 231t 7.01m

O Altura da plataforma - abaixada 41t 9in 1.45m

@ Comprimento plataforma - lado externo 71t 5in 2.26m

@ Comprimento plataforma - lado ext., estendida 101t 5in 3.18m \
Extenséo da plataforma deslizante - comprimento 3t 0.91m X
@ Largura da plataforma - lado externo 3ft10in 1.18m

Altura da grade de protegéo 3ft 7in 1.10m

Altura da placa de apoio 6in 15¢cm

@ Altura - abaixada (trilhos dobrados) 8ft5in 2.57m y
Altura - abaixada (trilhos abaixados) 6ft 6in 1.98m \
@ Comprimento - abaixada 8ft 2in 2.48m C‘)

@ Comprimento - abaixada, estendida 111t 6in 3.51m

O Largura 3ft 10in 1.18m

@ Distancia entre eixos 6ft 1in 1.85m
O Distancia até o chao (centr.) - protegdes retraidas 5in 12cm

O Distancia até o chéo - protecdes implantadas 0.9in 2.30cm

Produtividade )
Ocupacao maxima da plataforma (interno/externo) 3N N
Capacidade de elevacéo 7701b 350kg

Capacidade de elevacao - area de extenséo est. 2501b 113kg

Altura max. em movimentacao 391t 2in 11.94m

Velocidade de movimentacao - abaixada 2.0mph 3.2km/h B
Velocidade de movimentagéo - levantada 0.5mph 0.8km/h \
Capacidade de rampa - abaixada® 25%

Raio de giro - interno/externo 0/71t 6in 0/2.29m

Velocidade de elevagéo - levantar/abaixar 71/41sec

Ativagéo do sensor de inclinagéo (frente p. tras/lado p. outro) 3°/1.5°

Pneus - sélidos ndo marcantes 15x5in 38x13cm

Alimentacgao

Fonte de alimentagéo 24V DC (4x12V 300Ah)

Capacidade tanque hidraulico (acionam. E-Drive) 49gal 18.5L

Peso® e Carga sobre o piso®

Peso 6,8711b 3,117kg
Peso méx. (adicionando todas as opgdes possiveis) 7,0221h 3,185kg
Carga max. sobre o pneu 2,7351b 1,241kg
Pressdo de contato do pneu 170.3psi 1,174kPa
Pressdo local no piso 275 psf 13.17kPa

Niveis de ruido e vibragao

Nivel de pressdo acistica (chao) <70dBA
Nivel de pressdo acistica (plataforma) <70dBA
Vibrages <8ft 2in/s? <2.5m/s?

(1) O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2m a altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft
a altura da plataforma.

(2) A Capacidade de rampa aplica-se a marcha em declives. Para informagoes detalhadas sobre os graus de
inclinagdo, consulte o Manual do Operador.

(3) O peso varia, dependendo das opgdes e/ou normas do pais.

(4) A informagéo sobre carga sobre o piso é aproximada e pode variar em fungéo das opgdes e configuragdes da
maquina. Deve ser usado somente com os fatores de seguranca adequados.
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Genie® GS™-4046

SKU: Modelo Standard
o GS4046E1AE0042: GS-4046 E-Drive

*Versdo personalizada

Disponibilidade de opcoes S WS  Versdo padrdo

. Baterias FLA (acido inundado com chumbo) de série WS+ Versdo padrao mais opgdes
$ Corte do acionamento durante o carregamento Bt0 Versdo personalizada
é Conversor v Caracteristicas padrao
/< Receptaculo do carregador embutido na traseira O Opgdes
Protecao dobravel com porta articulada de altura completa
Plataforma de extensao retratil
Linha aérea até plataforma D
Buzina de estilo automotivo
o Poténcia AC para a plataforma o ® o ®
£ Alarme de descida, inclinagéo e movimento Uso interno ou Bolsdes laterais E-Drive
S Deck da plataforma em placa recartilhada externo gégﬁg::e‘i’;
8 Sinalizador pisca-pisca duplo com LED
& Buzina elétrica
Pontos de fixagdo do arnés
Protecdo para controle da plataforma (PCON)
Sistema de sensor de carga na plataforma
Condug?o e elevaco proporcional
| Sistema de controle de duas zonas SmartLink
Lift Connect Teleméatica
Lift Connect com atualizacdo de gerenciador de acesso
Alarme de Ruido Branco Lift Guard | O |
Lift Tools Protetor de derramamento (E-Drive)
Rebaixamento da plataforma auxiliar
Manobréavel mesmo em altura maxima
@ Motores de acionamento elétrico AC selados com duas rodas dianteiras (E-Drive)
S Freios multidisco em duas rodas
O  Liberacdo elétrica do freio (E-Drive)
Sistema de diagndstico a bordo com indicador de carga de bateria
Protecdo contra buracos
Bolsdes laterais e traseiros para empilhadeira
Pneus solidos que ndo deixam marcas
Tech Pro Elo conector
| Pontos de amarragéo e elevagdo

Acessorios Originais Genie (1)

e Ferramentas de produtividade Lift Tools
e Telemetria Lift Connect
e Dispositivo portatil Tech Pro Link

(1) Mais acessorios disponiveis nas Pecas Genuinas Genie.

Especificagoes de produtos sujeitas a alteragdo sem prévio aviso ou obrigagdes. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instrugdes de uso
correto para o seu equipamento. O ndo cumprimento das instrugdes do Manual do Operador pode resultar em lesGes graves ou morte. As obrigagoes de garantia estao declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicavel publicada.
Os produtos e servigos listados podem ser marcas comerciais, marcas de servigo ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiarias nos EUA e em muitos outros paises. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power,
Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link sao marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiarias.
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