Lancas Telescopicas ANSI A92.20, CSA B354.6

Genie® S™-85 XC™

Especificacoes Envelope de trabalho S-85 XC

Modelos $-85 XC o [H

Modelos us Metric 3

Altura de Trabalho max. (1) 911t 27.91m ot /

Altura da Plataforma méx. 851t 25.91m 2134m / Zona méx. alcance

Alcance horizontal max. 74ft 6in 2.71m o / kcapaEidad@

Posicionamento em negativo 8t 8in 2.64m / 300kg)

© Comprimento de plataforma (8 ft/6 t) 3ft/2ft 6in 0.91m/0.76m o

O Largura da Plataforma (8 ft/6 ft) 8ft/6ft 2.44m/1.83m ot

@ Altura recolhida 91t 2in 2.80m o )

© Comprimento recolhida 401t 7in 12.37m siim éppnaacim:()i(é

® Comprimento - Armazanamento/ Transporte (Jib recolhido) 33ft 8in 10.25m wn || 454kg)

@ Largura 8ft2in 2.49m o

@ Distancia entre eixos 9ft 4in 2.85m o

O Altura sobre 0 solo - centro 15.8in 0.40m oft —

O Altura embaixo do contrapeso 3ft 9in 1.14m . C—
-10 ft

Produtividade - Ibm On obm im ot 12tm Gom e A%in 2sn

Capacidade méaxima de carga - irrestrita 6601b 300kg

Capacidade méaxima de carga - restrita 1,0001b 454kg

Nimero de ocupantes na plataforma (com/sem restrigéo) 3/2

Rotacéo da plataforma 160°

Comprimento do Jib 5ft 1.52m

Rotacéo vertical do jib 133°

Rotacdo da mesa 360°

Balanco posterior da mesa giratéria 5ft 3in 1.60m

Velocidade - retraida 3.0mph 4.8km/h

Velocidade - elevada 0.5mph 0.2m/s

Capacidade de rampa - retraida (2) 45%

Inclinacéo permitida (logitudinal/transversal) 7°/5°

Raio de giro - interior/exterior 12ft/211t 6in 3.66m/6.55m

Pneus 18-625

Poténcia

Almentacao Diesel

Capacidade do tanque hidraulico 40gal 150L

Capacidade do tanque de combustivel 35¢qal 132L

Peso (3) e pressao sobre o solo (4)

Peso 39,5001b 17,917kg

Pressdo de contato dos pneus 130 psi 896kPa

Pressdo sobre 0 solo 395 psf 18.9kPa

Niveis de ruido e vibragao

Nivel de pressao sonora (controles de solo) 85dBA

Nivel de pressao sonora (controles de plataforma) 78dBA

Vibragéo <2.5m/s?

(1) No sistema métrico, altura de trabalho = altura da plataforma + 2 metros

(2) Capacidade de rampa ¢é aplicavel para condugdo em aclives e pode variar em fungéo das opcdes e da
configuragdo da maquina. Consultar o manual do operador para saber mais

(8) O peso se refere a confirguragé@o padrao e pode variar em fungao das opgées e das normas vigentes no pais de
entrega da maquina

(4) A informagéo da pressao sobre o solo é aproximada e pode variar de acordo com as opgdes e configuragdes da
magquina. Deve-se sempre utilizar as medidas de seguranca adequadas
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Lancas Telescopicas ANSI A92.20, CSA B354.6
Genie” S™-85 XC™

SKU: Modelo Standard
e S85XC001AI0050: S-85 XC, Tragdo nas 4 rodas

*Versdo personalizada

Disponibilidade de opcoes S WS  Versdo padrdo

[ GM Vortec de 70 hp, 52kW, de 3,0L a gasolina/GLP WS+ Versdo padrdo mais opgdes
78 hp, 58 KW, Deutz BF4L2011, Turbo Diesel, T2 BtO Versao personalizada
Pacote de clima frio v Caracteristicas padrao
. Pré-limpador do filtro de ar do tanque de diesel O Opgdes
‘e Silenciador para purificador catalitico a diesel (T4i/Fase IIA/CN Ill)
g Sistema de desligamento de ar positivo
< Esfrega/detencéo de faiscas
Segunda bateria
Protecdo antirreinicializagéo do motor
Desligamento automético por falha do mator Xtra Capacity Terrenos dificeis Lift Power
| Vela de ignicéo no cilindro (somente diesel)
Plataforma de 6 pés/1,83m com dupla entrada e porta articulada lateral
Plataforma de 8 pés/2,44m, com tripla entrada e porta articulada lateral
Direcéo com joystick em dois eixos
Controle com o polegar
Linha aérea até plataforma
Capas de caixa de controle
Lift Guard Painéis de malha de altura total
Lift Guard Painéis de malha de meia altura
Pacote de iluminacao: luzes de marcha e de trabalho
© Trilho superior auxiliar na plataforma
g  Lift Power Gerador 3kW CA, 110V/60Hz
§ Lift Power Gerador 3kW CA, 220V/50Hz
S8 Lift Power Gerador 12kW CA, pronto para soldador
& 6601b/300kg e 10001b/454kg capacidade de carga dupla de com controle automético de
envelope
Sistema de ativacéo de acionamento
Buzina
Lift Guard Alarme de contato
Lift Guard Alerta de Ancoragem de Talabarte
Lift Guard Alerta Avangado de Ancoragem de Talabarte
Lift Tools Bandeja de trabalho
Sistema de sensor de carga na plataforma
Controles proporcionais
| Plataforma autonivelante
Pronto para telematica
Lift Connect Telematica
Lift Connect com atualizagéo de gerenciador de acesso
Oleo hidraulico biodegradavel
Oleo hidraulico para clima frio
Oleo hidraulico resistente a fogo L. L )
Pneus preenchidos com espuma, para terrenos acidentados Acessorios Onglnals Genie (1)
Pneus preenchidos com espuma, que ndo deixam marcas, para terrenos acidentados o )
.—  Kit luxo para ambiente hostil e Ferramentas de produtividade Lift Tools
@ Kit para ambiente hosfil « Dispositivo portétil Tech Pro Link
< Tanque GLP de 33,5Ib
(8]
Pacote de reboque
Motores de roda de 2 velocidades (1) Mais acessorios disponiveis nas Pecas Genuinas Genie.
Eixo oscilante ativo
Pacote de alarme: inclui sinalizador pisca-pisca e alarme de marcha Especificagdes de produtos sujeitas a alteragdo sem prévio aviso ou obrigagdes. As
Alarme de descida, inclinagao ¢ movimento e Lo s e e e e
Sistema de bateria dupla equipamento. O ndo cumprimento das instrugdes do Manual do Operador pode resultar
em lesdes graves ou morte. As obrigacdes de garantia estdo declaradas apenas na
Contador de horas Garantia Limitada do Produto aplicavel publicada. Os produtos e servigos listados podem
Refrigerador hidréulico a 6'90 ser marcas comlevrcwals. marcas de servigo ou nomes-fantasia da Terex Corporation e{ou
N de suas subsididrias nos EUA e em muitos outros paises. Terex, Genie, Quality By Design,
| Conector Tech Pro Link Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link sdo marcas

registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiarias.

Sistema de desligamento de ar positivo, somente para motores Deutz 026
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