
Llamada de Servicio 

Conectores del cable de control en 

La plataforma se ha dañado

Herramientas Necesarias:

Alicate cortante

Pelacables

Herramienta engarzadora (Genie PN # 61794)

Kits de conectores de enchufe Deutsch PN # 105328 y

105329

Modelos:

Tijera GS



Reglas de seguridad de consejos técnicos

Peligro

El incumplimiento de las instrucciones y de las reglas de seguridad en el 
Manual del Operador y en el Manual de servicio correspondiente a su 
máquina resultará en la muerte o lesiones graves. Muchos de los riesgos 
identificados en el manual del operador son también riesgos de seguridad 
cuando se ejecutan los procedimientos de mantenimiento y reparación.

No realizar el mantenimiento a menos que:

➢ Usted está entrenado y calificado para realizar el mantenimiento en esta 
máquina.

➢ Usted lee, entienda y obedezca:
o Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad
o Las normas de seguridad del empleador y las regulaciones del lugar de 

trabajo
o Las regulaciones gubernamentales aplicables

➢ Usted tiene las herramientas apropiadas, el equipo de elevación y un lugar    
adecuado.

La información contenida en esta sugerencia técnica es un complemento del 
manual de servicio. Consulte el manual de servicio apropiado de su máquina 
para obtener las normas de seguridad y los riesgos.



Introducción

Importante
Lea, entienda y obedezca las reglas de seguridad y funcionamiento 
Las instrucciones en el manual del operador apropiado en su máquina antes de intentar 
cualquier procedimiento  mantenimiento o reparación.
El manual de servicio proporciona un mantenimiento programado detallado 
información para el propietario y el usuario de la máquina. También proporciona 
procedimientos de solución de problemas y reparación para un servicio calificado para 
profesionales.
Se requieren conocimientos básicos de mecánica, hidráulica y electricidad para realizar 
la mayoría de los procedimientos. Sin embargo, varios procedimientos requieren 
habilidades especializadas, herramientas, equipo de levantamiento y un taller 
adecuado. En estos casos, nosotros fuertemente recomendamos que el mantenimiento 
y la reparación se realicen en un centro de servicio autorizado del distribuidor de Genie.

Reglas de seguridad

Peligro
No obedecer las instrucciones y reglas de seguridad de esta tecnología de Consejo y el 
correspondiente Manual de Servicio y del Operador sobre su máquina causará la 
muerte o lesiones graves.
Muchos de los peligros identificados en el manual del operador son también peligros 
de seguridad cuando los procedimientos de mantenimiento y reparación se realizan.

No realice el mantenimiento a menos que:
o Que esté entrenado y calificado para realizar el mantenimiento de este máquina.
o Lees, entiendes y obedeces:
- las instrucciones del fabricante y las reglas de seguridad
- las normas de seguridad del empleador y los reglamentos del lugar de trabajo
- reglamentos gubernamentales aplicables o Tienes las herramientas apropiadas, 

equipo de levantamiento y un taller adecuado.



Etapa 1

Localizar los cables de los conectores 
situados bajo la plataforma.

Etapa 2

Use el siguiente kit PN# 105328
para reparar el cable de control
en el lado del chasis..



Etapa 3

Use el siguiente kit PN# 105329 
para reparar el cable de control
en el lado de control de la 
plataforma.

Etapa 4

Esta ilustración muestra las 
ubicaciones de los terminales del
conector Deutsch que corresponden 
a los colores del cable designado


